
	Fekete-fehér A3 multifunkciós
	18 lap/perc

bizhub 185

	 Funkcionalitás

Nyomtatás

–	Fekete-fehér
–	GDI
–	Helyi/hálózati

Szkennelés

–	TWAIN helyi
–	WIA szkennelés

–	Fekete-fehér 

Másolás



ADATLAP bizhub 185

Jellemzők (alapgép és opcionális kiegészítők)

bizhub 185 A3 fekete-fehér multifunkciós berendezés standard 
GDI nyomtatással és TWAIN szkennelési funkcióval; 
másolás/nyomtatás max. 18 lap/perc sebességgel; 
standard papírkapacitás: 350 lap (a 100 lapos kézi 
lapadagolóval együtt); papírméretek: A5-A3, papírsúly: 
64-157 g/m2

SX-DS-3000U1  USB eszközök megosztása a hálózaton
USB eszköz kiszolgáló
EH-C591 Külső elektromos tűző, max. 50 lap tűzésére 

SZKENNELÉSI TULAJDONSÁGOK

Szkennelési felbontás Max. 600 x 600 dpi
Szkennelési módok TWAIN & WIA szkennelés

RENDSZER TULAJDONSÁGOK

Rendszer memória 32 MB
Interfész USB 2.0
Nyomtatható papírméret A5–A3; egyedi papírméretek
Nyomtatható papírsúly 64–157 g/m2

Papírkapacitás Standard: 350 lap
Tálca 1 250 lap; A5–A3; egyedi méretek (90–297 x 140–432 mm); 

64–157 g/m2

Kézi lapadagoló 100 lap; A5–A3; egyedi méretek (90–297 x 140–432 mm);   
64–157 g/m2

Kimeneti kapacitás Max. 250 lap
(finisherrel)
Másolási/nyomtatási Átlagos: 2 200 oldal
volumen (havi) Max. 12 000 oldal 
Toner élettartam Max. 11 000 oldal
Képalkotó egység  Max. 55 000 oldal
élettartam 
Energiaigény 220–240 V / 50/60 Hz; max. 800 W; üzemi: 300 W;

készenlét: 70 W; alvó mód: 1,7 W 
Méretek 606 x 531 x 449 mm
(Szé. x Mé. x Ma.)
Súly: Kb. 25,2 kg

Műszaki tulajdonságok

MÁSOLÁSI TULAJDONSÁGOK

Másolási eljárás Elektrosztatikus lézer másoló
Toner Simitri® HD polimerizált toner
Másolási/nyomtatási  
sebesség A4 Max. 18 lap/perc
Másolási/nyomtatási  
sebesség A3 Max. 9,1 lap/perc
Első másolat ideje 8 másodperc vagy kevesebb
Felfűtési idő Kb. 29 másodperc¹
Másolási felbontás 600 x 600 dpi
Féltónus 256 árnyalat
Másolatszám 1–99
Eredeti mérete Max. A3
Nagyítás 50–200% akár 1%-os lépésekben
Másolási funkciók 2 az 1-re, 4 az 1-re, denzitás beállítás, szortírozás, csopor

tosítás, kártyamásolás

¹ A felfűtési idő függ a működtetési környezettől és a használati módtól.

NYOMTATÁSI TULAJDONSÁGOK

Nyomtatási felbontás 600 x 600 dpi
Nyomtatásvezérlő CPU 120 MHz
Lapleíró nyelvek GDI; XPS 

Operációs rendszerek Windows XP (32/64 bit)
Windows VISTA (32/64 bit) 
Windows 7 (32/64 bit) 
Windows 8 (32/64 Bit) 
Windows Server 2003/ 2008 (32/64 bit), 2008 R2 (64 bit)

Nyomtatási funkciók Vízjel; n-up

Kiegészítők

USB ESZKÖZ 
KISZOLGÁLÓ
SX-DS-3000U1

KÜLSŐ TŰZŐ 
EGYSÉG
EH-C951

Technológia

EMPERON

✘
SIMITRI® HD TONER

✔
IWS

✘
OPEN API

✘
iOPTION

✘
CSRC

✘

– A feltüntetett adatok A4 papírméretre és 80g/m2 papírsúlyra vonatkoznak
– Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti 

Konica Minolta kellékeket, alkatrészeket és papírt használjon. 
– A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül 

megváltoztathatja. 
– A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibákért nem felel.
– Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.
– A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bárminemű változtatásához a Konica Minolta 

engedélye szükséges.


